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- Cagoule textile de protection
- Fireproof hood
- Textil-Schweißerschutzhaube
- Passamontagna tessile
di protezione
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Class 1

ISO 15025 
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Informatie van de fabrikant

Ref. 045224 
ART# 23-6680
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GEBRUIKERSHANDLEIDING FABRIKANT  NL
Gebruikt materiaal (art. code  045224) : Brandvertragend katoen. Dikte van het materiaal 305 gr/m².

Deze helmkap is vervaardigd in overeenstemming met de aanbevelingen betreffende gezondheid en 
veiligheid van de Norm EN ISO 11611 Klasse 1, minimale veiligheidseisen betreffende beschermende 
kleding gebruikt tijdens het lassen en aanverwante technieken.

De eigenschappen van deze helmkap worden aangegeven in de volgende tabel :

Categorie Karakteristieken Klasse 1
6.1 Elastische weerstand 400 N
6.2 Weerstand tegen scheuren 20 N
6.3 Treksterkte 200 kPa
6.4 Naadsterkte 225 N
6.5 Variatie in afmetingen

6.7 Vlamverspreiding

ISO 15025, Procedure A
(test voorzijde)

ISO 15025, Procedure B
(test zijkant)

6.8 Bestand tegen druppels gesmolten metaal 15 druppels
6.9 Warmte-overdracht (straling) RHTI 24 W 7
6.10 Elektrische weerstand

INFORMATIE BETREFFENDE DE GEZONDHEID :
De pH waarden en de chroom (VI) en PCP waarden zijn getest, en beantwoorden aan de eisen van de 
Europese gezondheidsnormen. Tijdens het kleuren van de helmkap zijn uitsluitend natuurlijke materialen 
gebruikt.

WASSEN, DROGEN EN STRIJKEN :
De brandwerende werking van het product is gegarandeerd voor 5 wasbeurten bij een temperatuur van 
maximaal 40°C. Gebruik nooit bleekwater of zure producten, en gebruik enkel standaard wasmiddelen. 
Na het wassen van het product kunnen vorm- of maatveranderingen optreden. Na het wassen moet de 
helmkap nauwkeurig worden geïnspecteerd, om te controleren of er eventuele beschadigingen ontstaan 
zijn. Drogen en strijken is mogelijk (zie de toegestane temperaturen op de volgende pagina).

BEWAREN :
Deze uitrusting moet bewaard worden in een droge en schone ruimte, bij een temperatuur die hoger 
is dan 5°C.

ERGONOMIE EN VEILIGHEID :
Deze helmkap is zo ontworpen dat de drager ervan niet gehinderd wordt in z’n werkzaamheden en niet 
blootstaat aan risico’s. De gebruikte materialen zijn gekozen vanwege hun hoge kwaliteit en de adequate 
bescherming die ze de drager bieden. Er is heden ten dage geen enkele informatie bekend die het ge-
bruik van deze materialen zou kunnen afraden.

GEBRUIK :
Deze katoenen helmkap van vlamvertragend materiaal moet worden gebruikt voor handmatig lassen 
met een lichte vorm van projectie en druppelvorming. De gebruiker moet erop toezien dat deze helmkap 
goed passend is en afsluit aan hals en hoofd, in het bijzonder voor een gebruik tijdens het lassen. Als 
er gesmolten metaal aan het kledingstuk blijft plakken, moet de gebruiker het kledingstuk onmiddellijk 
uitdoen. Deze laskap is niet impermeabel.

Dit model helmkap beschermt niet tegen :
• chemische producten
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• ontvlambare producten
• elektrocutie
• mechanische schokken
• ieder ander gebruik dat niet in deze handleiding wordt vermeld.
Buiten de hierboven genoemde toepassingen is deze helmkap niet geschikt als bescherming tegen andere 
risico’s ; in geval van abnormaal gebruik kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
eventuele aangerichte schade.
Waarschuwingen :
• De beschermende functie van deze helmkap kan niet worden gegarandeerd als deze niet correct gebruikt 
wordt.
• Het beschermingsniveau tegen vlammen zal verminderd zijn wanneer het beschermende kledingstuk voor 
lassers verontreinigd is door ontvlambare materialen.
• Een verhoging van de zuurstofconcentratie in de lucht zal de beschermende werking van dit kledings-
tuk tegen vlammen aanzienlijk verminderen. Wanneer het lassen plaatsvindt in besloten ruimtes moeten 
beschermende voorzorgsmaatregelen worden genomen, indien het bijvoorbeeld mogelijk is dat er meer 
zuurstof in de atmosfeer komt.
• Deze helmkap beschermt de gebruiker ervan in bepaalde werk- en lasposities. Het is mogelijk dat extra 
beschermende kleding noodzakelijk is. Deze extra kleding moet voldoen aan de EN11611 norm, en minimaal 
van klasse 1 zijn.
• De handleiding van de fabrikant dient gedurende de gehele levensduur van de persoonlijke beschermings-
middelen te worden bewaard.
• Wanneer de helmkap gebruikt wordt bij booglassen : deze helmkap geeft geen bescherming tegen elek-
trische schokken veroorzaakt door beschadigd of defect materiaal of werkzaamheden onder spanning, en de 
elektrische weerstand wordt verminderd wanneer deze helmkap vochtig, vuil of bezweet is : deze omstan-
digheden kunnen de risico’s voor de drager verhogen.
• Gedeeltelijke extra beveiligingen kunnen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het lassen in de hoogte of 
boven het hoofd;
• Wanneer dragers van de helmkap lijden aan symptomen die lijken op een zonnesteek, betekent dit dat 
het kledingstuk UVB straling doorlaat. In dit geval moet de helmkap, indien mogelijk, gerepareerd of anders 
vervangen worden, en moet het gebruik van meer resistente extra beschermende lagen in de toekomst 
overwogen worden.

DUUR VAN HET GEBRUIK :
Controleer regelmatig de staat van uw helmkap. Gaten, scheuren of abnormale slijtage zullen het bescher-
mingsniveau van deze helmkappen tenietdoen. Deze helmkappen moeten dan vervangen worden.

VERPAKKING :
Er is geen speciale verpakking vereist voor het transport van deze helmkap. Als het product uitgepakt wordt, 
moet er in iedere eventuele nieuwe verpakking een handleiding bijgevoegd worden.

PICTOGRAMMEN :

beschikbaar op onze internet site (www.gys.fr).

40 Wassen in de machine bij een temperatuur van 40°C, gebruik geen wasmiddel met chloor.

Het textiel van deze helmkap is niet bestand tegen bleekmiddelen.

Drogen in de centrifuge is toegestaan (maximaal 60°C).

Strijken bij een gematigde temperatuur (110°C maximaal).

Wassen met een oplosmiddel is niet toegestaan.
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a 41 cm
b 64 cm
c 42-53 cm

a 

b

c

FR EN DE ES RU NL IT

a Longueur Length Longitud Lengte Lunghezza

b Tête Head Kopf Cabeza Hoofd Testa

c Nuque Neck Hals Cuello Hals Collo
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