
Proportioneel stroomregelventiel SR10
Electrische aansturing 

ET 242
Proportionele versterker
Technische informatie 	 Te gebruiken voor zowel 12 als 24 VDC magneten
	 Per print kan 1 magneet aangestuurd worden
Toepassing 	 Aansturing proportionele ventielen
Montage 	 Inbouwuitvoering
	 Spanningsloos monteren op montageplaat van de besturingskast
Afstellen 	 1 	 Minimaal gewenste spanning aanbieden op aansluiting 5
		  Aangesloten potentiometer bv. op 1
		  Instelpotmeter Imin zo afstellen dat de klep net olie begint te geven
	 2 	 Maximaal gewenste spanning aanbieden op aansluiting 5
		  Aangesloten potentiometer bv. op 10
		  Instelpotmeter Imax zo afstellen dat de klep de maximaal gewenste
		  hoeveelheid olie geeft.

Bestelnummer Technische gegevens Aansluitingen
ET 242 Afmetingen 70 x 55 x 14 1 Uitgang ( magneet +)

Aansluitspanning 10 – 24 VDC 2 Uitgang ( magneet -)

Max. stroom 3 A 3 + Aansluiting voeding

Frequentie 470 Hz ( +/- 10%) 4 8 Volt uitgang ( max. 10 mA)

Imin 0 – 1,0 A 5 Ingang geregelde spanning

Imax 0,8 – 3,0 A 6 - Aansluiting potentiometer

Imax / Imin > 1,7 7 - Aansluiting voeding

Accessoires MR22R1K, Potentiometer 1K
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