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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie
Handelsnaam
Wolframelektroden WC20

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik
Gebruikt in Argon-booglasfittingen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Veiligheidsinformatieblad vervaardigd door
Product Stewardship and Sustainability Team

Leverancier
TBi Industries GmbH
 
Vestigingsadres
Robert-Bosch-Straße 20 
61184 Karben 
Duitsland
 
Telefoon
+49 6039 9292 - 010
 
E-mail
info@tbi-industries.com
 
Fax
+49 6039 9292 -058

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Antigifcentrum/aanvullend noodnummer
+31 (0)88 755 8000 - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Overig
Classificatie(s): AWS A5.12 
ISO6848 
DIN EN26848

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens verordening (EG) nr 1272/2008.
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2.2. Etiketteringselementen
Het product hoeft niet te worden geëtiketteerd conform CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.3. Andere gevaren
Het mengsel bevat geen stoffen die in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH opgestelde 
lijst zijn opgenomen omdat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben, of waarvan niet is vast-
gesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben overeenkomstig de criteria van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de 
Commissie, in een concentratie van 0,1% of meer. 
 
Het mengsel bevat geen stoffen in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 % die voldoen aan de cri-
teria voor zPzB en PBT volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII (REACH). 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische naam CAS Nr. 
EG Nr. 

REACH Nr. 
Catalogus Nr.

Conc. Classificatie H-zin 
M-factor acuut 
M-factor chron-

isch

Opmerking

WOLFRAAM 7440-33-7 
231-143-9 
- 
-

≥97,3 - 97,8% - - 
- 
-

-

CERIUM OXIDE 1306-38-3 
215-150-4 
- 
-

1,8 - 2,2% - - 
- 
-

-

Product gebaseerd op
Kleur punt - Oranje/grijs

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademing
Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij moeilijke ademhaling zuurstof toedienen. Geen mond-op-
mondbeademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd. Als het slachtof-
fer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen en onmiddellijk een arts raadplegen.
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Huidcontact
Trek verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uit. Afspoelen met veel water gedurende min-
stens 15 minuten en een arts raadplegen als je je ongemakkelijk voelt.

Oogcontact
Spoel grondig met veel water gedurende minstens 15 minuten en raadpleeg een arts als je je onge-
makkelijk voelt.

Inslikken
Geen braken opwekken. Geef nooit iets via de mond aan een bewusteloos persoon. Bel onmiddellijk 
een arts of een antigifcentrum.

Informatie voor artsen
Onmiddellijke medische hulp is vereist. Toon dit veiligheidsinformatieblad (SDS) aan de behan-
delende arts.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Zie hoofdstuk 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatisch behandelen. Symptomen kunnen worden vertraagd.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte brandblusmiddelen
Stof is niet brandbaar, pas blusmiddelen aan de omgeving aan

Ongeschikte blusmiddelen
Er is geen beperking op het type brandblusser dat mag worden gebruikt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Vormt explosieve mengsels met lucht. Aan brand blootgestelde houders kunnen de inhoud door over-
drukventielen laten ontsnappen, waardoor de brand heviger wordt en/of de dampconcentratie toen-
eemt. Dampen kunnen zich verplaatsen naar ontstekingsbron en terugslaan. Vloeistof en damp zijn 
ontvlambaar.  Ontwikkeling van gevaarlijke verbrandingsgassen of dampen mogelijk in geval van 
brand.  Kan uitzetten of explosief ontleden bij verhitting of betrokkenheid bij brand.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale beschermende uitrusting voor brandweermannen
Draag, zoals bij elke brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur (goedgekeurd door MSHA/NIOSH 
of gelijkwaardig) en volledige beschermende uitrusting.  Bestrijd de brand vanaf een veilige afstand, 
met voldoende dekking. Voorkom dat bluswater het oppervlaktewater of het grondwatersysteem ver-
vuilt.
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RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Pas op voor ophoping van dampen tot 
explosieve concentraties. Dampen kunnen zich ophopen in lage gebieden. Personeel in noodsitu-
aties moet onafhankelijke ademhalingsapparatuur met overdruk dragen. Beschermende en antistat-
ische kleding dragen. Chemisch ondoorlaatbare handschoenen dragen. Persoonlijke beschermings-
middelen gebruiken, geen gas/nevel/damp/spuitnevel inademen. Zorg voor voldoende ventilatie. Ver-
wijder alle ontstekingsbronnen. Neem voorzorgsmaatregelen tegen ontladingen van statische elektri-
citeit. Evacueer personeel naar veilige gebieden. Mensen uit de buurt en bovenwinds van gemorste 
vloeistof houden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom verdere lekkage of morsen indien dit veilig kan gebeuren. Lozing in het milieu moet worden 
vermeden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Het wordt aanbevolen dat hulpverleners onafhankelijke ademhalingsapparatuur onder overdruk dra-
gen en antistatische kleding dragen. Gebruik bij een kleine gemorste hoeveelheid schoon, vonkvrij 
gereedschap om absorptiemateriaal op te vangen. In geval van grote hoeveelheden gemorst materi-
aal: bouw een kistdam of graaf een gat om het gemorste materiaal op te vangen. Gebruik schuim-
rubberen afdekking om verdamping te verminderen. Waternevel kan de verdamping verminderen, 
maar kan de ontvlambaarheid van de lekkage in de beperkte ruimte niet verminderen. Verzamel 
absorberend materiaal met een schoon, vonkvrij stuk gereedschap. Bedek met anti-oplosschuim om 
verdamping te verminderen. Bedek met DROGE aarde DROOG zand of ander onbrandbaar materi-
aal gevolgd door plastic folie om verspreiding of contact met regen tot een minimum te beperken. 
Sproeien met water vermindert de verdamping, maar vermindert de ontvlambaarheid van gemorste 
vloeistof in besloten ruimtes niet. Sluit de bron van het lek zoveel mogelijk af. Houd lekkages op een 
geventileerde plaats. Absorbeer gemorst materiaal in droog zand of inert absorptiemiddel. ln geval 
van grote hoeveelheden gemorste stof, een gemorste stof indammen door middel van bunkeren. Ver-
wijder alle ontstekingsbronnen. Gebruik vonkvrij gereedschap en explosieveilige apparatuur. 
Verzamel het gemorste materiaal met een elektrisch beveiligd vacuüm Elektrolytisch mangaan of 
door nat borstelen en doe het in een container. Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gebruik vonkvrij 
gereedschap en explosieveilige apparatuur.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie paragraaf 7 voor informatie over veilig hanteren Zie Sectie 8 voor informatie over persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Preventieve maatregelen voor hantering
Hanteer het product op een goed geventileerde plaats. Draag geschikte beschermende uitrusting. 
Maatregelen ter voorkoming van brand:  Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Om brand door 
elektrostatische ontladingsstoom te voorkomen, moet apparatuur op alle metalen onderdelen worden 
geaard.  Gebruik explosieveilige apparatuur. Uit de buurt houden van hitte/vonken/open vuur/hete 
oppervlakken.

Algemene hygiëne
Handen en gezicht grondig wassen na gebruik. Vervang de besmette kleding onmiddellijk.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Bewaren op een koele, droge en goed geventileerde plaats. Uit de buurt houden van incompatibele 
materialen. Uit de buurt van hitte en open vuur houden.

7.3. Specifiek eindgebruik
Voor lastoevoegmaterialen en aanverwante producten

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters
Grenzen voor de blootstelling
Gebruik apparatuur voor industriële hygiëne om ervoor te zorgen dat de blootstelling niet hoger is 
dan de toepasselijke nationale blootstellingslimieten. De volgende grenzen kunnen als begeleiding 
worden gebruikt. Tenzij vermeld, zijn alle waarden voor 8 uur tijd gewogen gemiddelden (TWA)..

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de handen
Slijtage (cycli):(type A-2 (500));(type B-1 (100)); Cut (factor):(type A-1 (1,2));(type B-1 (1,2)); Scheur 
(Newton):(type A-2 (25));(type B-1 (10)); Punctie (Newton):(type A-2 (60));(type B-1 (20)); Brandend 
gedrag: (type A-3);(type B-2); Contact hitte: (type A-1);(type B-1); Convectieve warmte: (type A-
2);(type B--); Kleine spatten: (type A-3);(type B-2); Beweeglijkheid: (type A-1 (11));(type B-4 (6,5)) 
Handschoenen van type B worden aanbevolen wanneer een hoge beweeglijkheid vereist is als voor 
TIG-lassen, terwijl type A-handschoenen worden aanbevolen voor andere lasprocessen. De contact 
Temp (oC) is 100 en de drempel tijd (seconden) > 15.

Overig
Technische maatregelen: Voorkom de vorming van stof dat de lucht ingaat. Zorg ter plaatse voor vol-
doende ventilatie en afzuiging, of voor beide, om lasrook en gassen uit de ademzone en algemene 
omgeving weg te houden. Installeer uitputting op warmvormende werkplekken voor Mo- en W-
legeringen om sublimaat te verwijderen. Houd de werkplek en beschermende kleding schoon en 
droog. Controleer regelmatig de staat van de beschermende kleding en apparatuur. Geef de lassers 
een opleiding teneinde contact met stroomvoerende delen te vermijden en deze correct te isoleren.
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RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysieke toestand
Vast

Kleur
Metallic Zilver

Geur
Reukloos

Smelt-/vriespunt
Geen gegevens beschikbaar

Kookpunt of initieel kookpunt en kookbereik
Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid
Niet brandbaar

Onderste en bovenste explosiegrens
Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt
Geen gegevens beschikbaar

Zelfontbrandingstemperatuur
Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur
Geen gegevens beschikbaar

pH
Geen gegevens beschikbaar

Kinematische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar

Oplosbaarheid
Onoplosbaarin water

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning
Geen gegevens beschikbaar

Dichtheid en/of relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar
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Relatieve dampdichtheid
Geen gegevens beschikbaar

Ontploffingseigenschappen
Niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen
Niet oxiderende

Deeltjeseigenschappen
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Contact met niet-compatibele stoffen kan ontleding of andere chemische reacties veroorzaken.

10.2. Chemische stabiliteit
Dit product is stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
In contact met oxidatiemiddelen veroorzaakt ernstige reacties en kan brand of een explosie veroorza-
ken. In contact met actieve metalen (alkalimetalen, Na, Ca enz.)

10.4. Te vermijden omstandigheden
Onverenigbare materialen, hitte, vlammen en vonken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Oxidanten, alkalimetalen, aardalkalimetalen en aluminium. Alkali-, natrium-, calcium- en andere 
actieve metalen, halogenen, metaaloxiden, niet-metaaloxiden, acyl 
halogenide en metaalfosfide.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008
Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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Naam 
product/stof 
CAS-/EC-nr.

Dosis voors-
chrijver

Waarde / Dosis Wijze van bloot-
stelling

Duur van bloot-
stelling

Proefdieren Opmerkingen

Ceriumoxide 
1306-38-3 / 215-
150-4

LC50 >5.05 mg/L Inademing 4h Rat -

Wolfraam 
7440-33-7 / 231-
143-9

LD50 >2000 mg/kg bw. Oraal - Rat (man/vrouw) Na een eenma-
lige dosis van 
2000 mg/kg van 
de teststof waren 
er geen toxische 
effecten.

Wolfraam 
7440-33-7 / 231-
143-9

LD50 >2000 mg/kg bw. Dermale - Rat (man/vrouw) -

Wolfraam 
7440-33-7 / 231-
143-9

LC50 >5.36 mg/L air. Inademing 4h Rat (man/vrouw) -

Ceriumoxide 
1306-38-3 / 215-
150-4

LD50 >5000 mg/kg Oraal - Rat -

Ceriumoxide 
1306-38-3 / 215-
150-4

LD50 >2000 mg/kg Dermale - Rat -

Huidcorrosie/-irritatie
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Carcinogeniteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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Gevaar bij inademing
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2 Informatie over andere gevaren
Hormoonontregelende eigenschappen
Het mengsel bevat geen stoffen die in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH opgestelde 
lijst zijn opgenomen omdat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben, of waarvan niet is vast-
gesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben overeenkomstig de criteria van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de 
Commissie, in een concentratie van 0,1% of meer.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Acute toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar.

Toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar.

Aquatisch
Wolfraam: Vis - Danio rerio (vroegere naam: Brachydanio rerio) - >= 5,25 mg/L - 48 u. Opmerkin-
gen:WO3; Schaaldieren - EC0 - Daphnia magna - >= 5 mg/L - 24 u. Opmerkingen:WO3; Algen - EC0 
- Desmodesmus subspicatus (vroegere naam: Scenedesmus subspicatus) - >= 1 mg/L - 72 u. 
 
Ceriumoxide:  Vis - LC50 - Brachydanio rerio >100 mg/L/96h; 
Schaaldieren - EC50 - Daphnia >100 mg/L/48h;

Bodem
Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit voor vissen
Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit voor algen
Geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit schaaldieren
Geen gegevens beschikbaar.

Chronische toxiciteit
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.
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Afbraak / transformatie
Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit
Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Het mengsel bevat geen stoffen in een afzonderlijke concentratie van ≥ 0,1 % die voldoen aan de cri-
teria voor zPzB en PBT volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII (REACH).

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen
Het mengsel bevat geen stoffen die in de overeenkomstig artikel 59, lid 1, van REACH opgestelde 
lijst zijn opgenomen omdat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben, of waarvan niet is vast-
gesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen hebben overeenkomstig de criteria van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de 
Commissie, in een concentratie van 0,1% of meer.

12.7. Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar.

Overig
Algemeen: Vermijd blootstelling aan omstandigheden die kunnen leiden tot ophoping in de bodem of 
het grondwater.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Instructies voor verwijdering 
 
Raadpleeg voor verwijdering de relevante nationale en lokale wet- en regelgeving.

Verpakking
Containers kunnen nog steeds chemisch gevaarlijk zijn als ze leeg zijn. Verwijderd houden van hete 
en ontstekingsbronnen van vuur. Indien mogelijk terugsturen naar leverancier voor recycling.

afvalcode Beschrijving van afval

12 01 13 lasafval
Let op: een asterisk (*) naast een code geeft aan dat het GEVAARLIJK AFVAL is.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer
Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
EU-voorschriften
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, 
houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 
793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van 
de Commissie. 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking 
van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en 
de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 
RICHTLIJN 2008/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 19 NOVEMBER 
2008 BETREFFENDE AFVALSTOFFEN EN TOT INTREKKING VAN EEN AANTAL RICHTLIJNEN. 
Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende ver-
pakking en verpakkingsafval.

Nationale voorschriften
Geen gegevens beschikbaar

11 / 13



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
Volgens Verordening (EG) nr 1907/2006

Wolframelektroden 
WC20

Uitgegeven: 2023-09-25

Overige bepalingen, beperkingen en wettelijke verordeningen
Verordeningen in Polen: 
 
Wet van 25 februari 2011 inzake chemische stoffen en hun mengsels (OJ # 63, poz. 322). 
 
Verordening van de minister van Arbeid en Sociaal Beleid van 6 juni 2014 inzake de maximaal 
toegestane concentratie en intensiteit van voor de gezondheid schadelijke stoffen in de werkomgev-
ing (Dz. u. z. 2014, poz 817). 
Afvalwet van 14 december 2012, Journal of Laws van 2013, punt 21 met wijzigingen 
 
Wet van 13 juni 2013 inzake verpakkingsmanagement en verpakkingsafval (Journal of Laws van 
2013, punt 888). 
Verordening van de minister van Milieu van 9 december 2014 inzake afvalcatalogus (Journal of Laws 
van 2014, punt 1923). 
 
Verordening van de minister van Economische Zaken van 21 december 2005. Betreffende essentiële 
vereisten voor persoonlijke veiligheidsuitrusting (Journal of Laws nr. 259, punt 2173). 
 
Verordening van de minister van Gezondheidszorg van 2 februari 2011 inzake tests en metingen van 
factoren in de werkomgeving die schadelijk zijn voor de gezondheid (Journal of Laws 2011, nr. 33, 
punt 166). 
 
Verordeningen in de VS: 
 
Dit product bevat geen chemische stof waarvan de staat Californië weet dat deze kanker en 
geboorteafwijkingen (of andere schade aan de voortplanting) veroorzaakt. (California Health & Safety 
Code § 25249.5 et seq.) 
 
EPCRA / SARA TITLE 313 TOXIC CHEMICALS: Er zijn geen componenten vermeld als SARA 313 
"Toxic Chemicals" en mogelijk onderworpen aan jaarlijkse SARA 313-rapportage. 
 
Internationale inventarissen: 
 
Australië: De stof (fen) in dit product is / zijn in overeenstemming met de inventarisvereisten van Aus-
tralia- Inventory of Industrial Chemicals (AIIC) 
 
Verenigde Staten EPA Toxic Substance Control Act: Alle bestanddelen van dit product staan op de 
TSCA-inventarislijst onder actieve stoffen 
 
Canadese milieubeschermingswet (Environmental Protection Act, CEPA): Alle bestanddelen van dit 
product staan op de lijst van in de natuur voorkomende stoffen (Domestic Substance List, DSL). 
 
Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan bijlage II van 830/2015 tot wijziging van EG nr. 1907/2006, 
Commisie verordening (EU) 2020/878 tot wijziging van CLP-richtlijn 1272/2008, ook in overeenstem-
ming met ISO 11014-1 en ANSI Z 400.1 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.
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Overig
Lees en begrijp de instructies van de fabrikant, de veiligheidspraktijken van je werkgever en de 
gezondheids- en veiligheidsinstructies op het etiket. Neem alle federale en plaatselijke voorschriften 
in acht. Neem voorzorgsmaatregelen bij het lassen en bescherm uzelf en anderen. 
WAARSCHUWING: Lasrook en gassen zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen de longen en 
andere organen beschadigen. Gebruik voldoende ventilatie. ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk 
zijn. ARC RAYS en SPARKS kunnen de ogen verwonden en de huid verbranden. Draag de juiste 
hand-, hoofd-, oog- en lichaamsbescherming.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Wijzigingen ten opzichte van de vorige herziening
Dit veiligheidsinformatieblad is herzien wegens wijzigingen van secties 1-16. Laatste herziening van 
SDS volgens verordening en blootstellingslimieten – januari 2023

Verwijzingen naar belangrijke literatuur en gegevensbronnen
Raadpleeg ESAB "Lassen en snijden - Risico's en maatregelen", F52-529 "Voorzorgsmaatregelen en 
veilige praktijken voor elektrisch lassen en snijden" en F2035 "Voorzorgsmaatregelen en veilige prak-
tijken voor gas lassen, snijden en verwarmen" verkrijgbaar bij ESAB en op: www .esab.com

Overig
Overige informatie
 
 
ESAB vraagt aan de gebruikers van dit product van de veiligheidsinformatieblad te bestuderen (FDS) 
en acte te nemen van de gevaren en de veiligheidsinformatie. Om goed gebruik van dit product te 
garanderen zou de gebruiker  moeten: 
Haar werknemers, agenten en aannemers van de informatie op deze SDS en eventuele productris-
ico's / veiligheidsinformatie in kennis stellen. 
 
Vraag dergelijke klanten om werknemers en klanten in kennis te stellen van dezelfde productrisico's 
en veiligheidsinformatie. 
 
De informatie hierin wordt in goed vertrouwen gegeven en gebaseerd op technische gegevens die 
ESAB betrouwbaar acht. Aangezien de gebruiksvoorwaarden buiten onze controle zijn, aanvaarden 
wij geen aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze informatie en geen garantie Uit-
gedrukt of impliciet is gegeven. Neem contact op met ESAB voor meer informatie
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