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Handbediende stuurschuiven sectie < walvoil

HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS

TYPE SDS9..T
Boutsets SDS-SD

Omschrijving Koppel (Nm) | Bestelnummer Omschrijving Koppel (Nm) | Bestelnummer
Set bouten (3) SD 6-1 (30 NM) 30 SD 9-6-T1 Set bouten (4) SDS 150-7 50NM 50 SDS 9-150-T7
Set bouten (3) SD 6-2 (30 NM) 30 SD 9-6-T2 Set bouten (4) SDS 150-8 50NM 50 SDS 9-150-T8
Set bouten (3) SD 6-3 (30 NM) 30 SD 9-6-T3 Set bouten (4) SDS 150-9 50NM 50 SDS 9-150-T9
Set bouten (3) SD 6-4 (30 NM) 30 SD 9-6-T4 Set bouten (4) SDS 150-10 50NM 50 SDS 9-150-T10
Set bouten (3) SD 6-5 (30 NM) 30 SD 9-6-T5 Set bouten SD 16-1 40 SD 9-16-T1
Set bouten (3) SD 6-6 (30 NM) 30 SD 9-6-T6 Set bouten (4) SD 16-2 40 SD 9-16-T2
Set bouten (3) SD 6-7 30 NM 30 SD 9-6-T7 Set bouten (4) SD 16-3 40 SD 9-16-T3
Set bouten (3) SD 6-8 30 NM 30 SD 9-6-T8 Set bouten (4) SD 16-4 40 SD 9-16-T4
Set bouten (3) SD 6-9 30 NM 30 SD 9-6-T9 Set bouten (4) SD 16-5 40 SD 9-16-T5
Set bouten (3) SD 6-10 30 NM 30 SD 9-6-T10 Set bouten (4) SD 16-6 40 SD 9-16-T6
Set bouten (4) SDS 150-1 50NM 50 SDS 9-150-T1 Set bouten (4) SD 25-1 70NM 70 SD 9-25-T1
Set bouten (4) SDS 150-2 50NM 50 SDS 9-150-T2 Set bouten (4) SD 25-2 70NM 70 SD 9-25-T2
Set bouten (4) SDS 150-3 50NM 50 SDS 9-150-T3 Set bouten (4) SD 25-3 70NM 70 SD 9-25-T3
Set bouten (4) SDS 150-4 50NM 50 SDS 9-150-T4 Set bouten (4) SD 25-4 70NM 70 SD 9-25-T4
Set bouten (4) SDS 150-5 50NM 50 SDS 9-150-T5 Set bouten (4) SD 25-5 70NM 70 SD 9-25-T5
Set bouten (4) SDS 150-6 50NM 50 SDS 9-150-T6
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= STUURSCHUIVEN

Bestelsleutel spareparts handbediende stuurschuiven sectie <o walvoll
Ls | Lo J[s J[v | [o ][]
1. Type
SD
2. Spare-parts
aanduiding 9
3. Bouwgrootte mono Sectie
4 =SD4 6 =SD6
5 =SD5 150 = SDS 150
11 =SsD 11 16 =SD 16
18 = SD 18 25 =SD 25
4. Positie
- = Eindkap-zijde
- = Handel-zijde
P = Plunger
V = Optie
5. Plunger P Eindkapzijde A Handelzijde B Optie V
1 8 L = Hendelcomp P3 = Poort veiligheid A/B poort
1A 8D = Dubbele bediening LE = Veiligheidshendel BP3 = Gest. terugslagklep
1B 8L = Lichte veer LCA = Kruishendel VRG = Diff. klep
1C 8P = Pneum bed. LCB = Kruishendel C3 = Nazuigklep
1ES 8ES1 = Elektr. bed. C = Rolbediening U3 = Nazuig/poortveiligheid
2 8ES3 = Elektr. bed. SLP = Stofring PDS = Omloopklep
2ES 9 81A2 = Hydr. Bed AE = Carry-over plug
3 9A FP = Slaghegrenzer AET = Standaard plug
4 10 S = Stofhoes AEK = Gesloten (middenstand) plug
6 11 LO1 = Inschroefdeel SV = Zonder veiligheid
7 11D 0 = VMPK patroon
8 12 1 = VMPX patroon
13 (1 veer VMPX)
14 2 = VMPY patroon
17 AFD = Afdichtingsset
18
SE = Spade eind
K = Al eindkap
81A1 = Hydr. bediening
FA = Slagbegrenzer
MS = Microswitch
6.
1-2-3-4-5=Veer
Bovenstaande nummers zijn uitsluitend voor referentie doeleinden en behoeven als zodanig niet origineel te zijn 10/2006
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Overzicht spareparts handbediende stuurschuiven sectie <o walvoll

HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS
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* Andere bedieningen op aanvraag leverbaar
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Plunjers

PLUNJER 1 DUBBELWERKEND
A EN B GESLOTEN
© A @

PT

PLUNJER 3 ENKELWERKEND
MET AFGEPLUGDE B

@ A
A

ITTI
I TTT
PT
PLUNJER 6 DUBBELWERKEND
CLOSED CENTER

T

PT

)

L

Arreteringen

ARRETERING 8,
VEERRETOUR MIDDENSTAND

ARRETERING 9A, ARRETERING IN
STAND 1 DUBBELWERKEND
A B

ARRETERING 11D, DUBBELE
BEDIENING MET ARRET. 11
A B

ARRETERING 17,
VEERRETOUR NAAR STAND 1

—
11012 [P

Bedieningen

BEDIENING 81A1, HYDR.
BEDIENING ZIJDE A

o]

BEDIENING L,
HENDEL COMPLEET

o]z F

BEDIENING C,
ROLBEDIENING

n-o

PLUNJER 1A DUBBELWERKEND
MET ZWEVENDE A
@
\
A

[INEiE

PLUNJER 3 ENKELWERKEND
MET ZWEVENDE A
(ORI

PLUNJER 7 DUBBELWERKEND
CLOSED CENTER, ZWEVENDE A B
D A @

[RLTE

PT

ARRETERING 8D,
DUBBELE BEDIENING

— H
n

ARRETERING 10,
ARRETERING IN STAND 2

ARRETERING 12,
ARRETERING IN STAND 1 EN 2

!
L] 1 1
140} 2

ARRETERING 18,
VEERRETOUR NAAR STAND 2

Q
—
110 12 [

BEDIENING 81A1, HYDR.
BEDIENING ZIJDE B

arBnn

BEDIENING LE,
VEILIGHEIDS HENDEL
T T ]
110 12 P

BEDIENING SLP,

STOFKAP

PLUNJER 1B DUBBELWERKEND
MET ZWEVENDE B
D AB 2

| llT\\|
TTITTIIT
PT

PLUNJER 4 ENKELWERKEND
MET AFGEPLUGDE A
@ 8 @

PT

PLUNJER 8 DUBBELWERKEND
EXTRA DIFFERENTIEEL STAND

[N

PT

ARRETERING 8L, VEERRETOUR
MIDDENSTAND LICHTE VEER

ARRETERING 10A, ARRETERING
IN STAND 2 DUBBELWERKEND

ARRETERING 13, ARRETERING IN
STAND 3 (ZWEEFSTAND)

:
Ll le [ F

BEDIENING FA, SLAGBEGRENZER
HANDELZIJDE

BEDIENING LCA,
DUBBELE BEDIENING

ELEKTRISCHE BEDIENING,
B8ES1 / ES3*

* Speciale plunjer
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HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS

PLUNJER 2 DUBBELWERKEND
MET ZWEVENDE A EN B
Q A @

MBS

PLUNJER 5
OP AANVRAAG LEVERBAAR

@ rs @O

PT

PLUNJER 1C DUBBELWERKEND
VOOR ROL BEDIENING

{) AB

PT

ARRETERING 9,
ARRETERING IN STAND 1

ARRETERING 11,
ARRETERING IN ALLE STANDEN

ARRETERING 14, ARRETERING IN
ALLE STANDEN (ZWEEFSTAND)

[+ ]o]z]-]

BEDIENING FP, SLAGBEGRENZER
VEERZIJDE

BEDIENING LCB,
DUBBELE BEDIENING

ARRETERING 8P,
PNEUMATISCHE BEDIENING
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